


3. VODOOTPORNO LJEPILO

Nakon Sto se primer osuSio moZete poceti s nanoSenjem vodootpornog ljepila. Preporu¢amo ljepilo ULTRABOND ECO
DECOR WET iz Mapei DECOR linije, koje je stabilno, ne mijenja boju, otporno na UV zrake, nema ¢ekanja i odmah moZete

krenuti s postavljanjem tapete. Ljepilo se nanosi obilnije na zid gleter (br. 1).

4. POSTAVLJANJE TAPETE - PRVA TRAKA

Nanesite obilno, RAVNOMIJERNO ljepilo na podrucje predvideno za prvu
traku tapete + par centimetara dodatno.

Nakon nanesenog ljepila pocnite s postavljanjem prve trake Vase tapete,
postepeno od vrha prema dnu, prateci liniju koju ste ucrtali.

Ravnajte tapetu tako da istiskujete zrak ili neravnine prema rubovima.
Ovo je najlakse raditi koriste¢i meku Cetku za ravnanje tapete. Obavezno
stisnuti dobro tapetu, najbolje gumenim valjkom. ObreZite viskove tapete
koristeci nozi¢ (skalpel).

POSTAVLJANJE OSTALIH TRAKA

Nakon postavljanja prve trake, namazite tapetnim ljepilom prostor predviden
za drugu traku i tako redom.

Najlakse je ucrtati na zidu Sirinu druge trake, te namazati taj prostor + par
centimetara.

Trake se postavljaju jedna do druge, nema preklapanja traka.
Namjestite drugu traku da vizualno odgovara prvoj, da se dizajn poklapa.

Druga traka (i tako redom) mora biti u potpunosti stinuta uz prvu traku kako
se ne bi vidjela praznina. Odnosno, kad istiskujete zrak pripazite da ne
odvajate trake, nego da ih pribliZzavate ¢im viSe je moguce.

TOP TIP: zid uvijek ima neravnina, i moguce je da ¢e na nekim podrucjima
spajanje i¢i malo teZe. Potrudite se dobiti spoj, te se onda ostatak tapete
namjestite i stisnite uz zid.

TOP TIP: Spojeve dodatno stisnite gumenim valjkom.

Nakon postavljanja druge trake ponavljajte isti proces do kraja.

Ostavite da se osusi na sobnoj temperaturi.

5. ZAVRSNI PREMAZ

Prije nanosenja zavrinog premaza se cijela nanesena konstrukcija POTPUNO OSUSITI (minimalno 12 sati), na sobnoj temp., bez propuha.

Nakon Sto ste zavrsili s postavljanjem tapete i ljepila, potrebno je nanijeti zavrsni premaz koji ¢e zastititi tapetu od vanjskih utjecaja.
Preporucamo MAPECOAT DECOR PROTECTION (u paketu dolaze komponenta A i B — koje se mijesaju), dvo-komponentni, zavrsni

poluuretanski mat premaz.

Premaz je potrebno nanijeti u 2 sloja. Susenje izmedu slojeva minimalno 6 do 10 sati. Nakon postavljanja tapete i premaza, sve rubove je

potrebno zastiti silikonom.
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